お部屋の空気を 
きれいにします。 

擬圓|||■圍; 


手順 Z でを選択し、 

巧を I を巧す。 

(空清を選択ずる場合） i ™ 

手順3でを選択し、 L ;: 隸患 J を巧す。！観自 

•換気強め、換気自動、空清か6選べます。 


- L . '•今 

LJD'; •: ji.n.S 

1-&1••■占ミ"： LJ ： ，ご 

ミ■■■■■■，■巧丄 S 巧 


冷房•暖房など0運 g 中に 
換気違辕を連動ませる 
ことがでまます。 

巧気連動設定 


手順2でを選択し、 

み定1を押す。 

を:::.::祉が:::.::::•ぶ:::::•がが::: 

手順3で EiS を選択し、 L 屋£3 を押す。 

♦初期設定は r 切」です。 

•強、自動、切から選べます。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 


I 賦じ ： B 


IIS ® 


臟妍 1 




換氛違転について 

•屋外の新鮮な空気を取り入れるため、屋外の音が響い 
たり、ニオイを吸い込んだりすることがあります。ま 
た、運転音はやや大きくなります。 

♦屋外温度•しつどじより運転音が変わる場合がありまず。 
参「換気強め」の場合、換気量は最大量に固定されます。 
(「換気自動」の場をでも、設定風量によっては「換気強 
め」と同じ換気量になる場合があります。） 


•建築基準法じ定められた第二種機械換気設備として 
ご使庙の場含は、連続換気運転を止めないでください。 

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で 
定める基準を満たさない場合があります。 

参下記の運転中は、連続 (24 時間）換気を設定できません。 

パワフル気流、'快眠運転、水で脱臭運転、 

カビショック運転、へや干し運転、るすばん換気運転、 
けつろ仿止運転 


擬気違動設定について 

♦るすばん換気運転中、または換気•空清運転中（停止中 
含む）は変更できません。 

連鑛 (24 麟間)換気について 

•このエアコンは、建物側の適切な排気□などとの組合 
せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備と 
して 2.8 kW じ I 下は14畳まで、 3.6 kWLU 上は16畳ま 
でのお部屋で使用できます。(天井高さ 2.4 m ) 

第二種機械換気設備として使用する場合は連続 （24 時 
間）換気の設定が必要です。 

•フィルター自動掃除が「入」のとき、運転停止時間が約 
24時間]: a 上続くと、24時圍換気を中断してフィルター 
掃除運転(約3分間）をちいます。終了後、復帰します。 



■換気•空清運転について 

•温度-しつどは変えられません。 

•お巧みに合わないときは、ダイレクト運転ボタンで 
運転モードを変えてください。 

■連続に4時間）換気について 

•連続換気運転は、リモコンの操作に関係な<連続し 
て換気運転を行いまず。 

参連続換気は、電源プラグをコンセントに差し込む、 
またはブレーカーを入れると自動的に運転しまず。 
(本体の運転ランプは消巧したままでず。リモコン 
表示ちしません。） 
































留守中のお SB 屋を快適 lu 巧つ 


水で脱臭 

カビショック 



八ウスキ-プを遇巧ずる 


をな謂勝記 

室内温度やしつどがお好みに合わないときがあります。 
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A 


臟，盤 i 


八ウス キープ 


を選択し、 




3 厚 

で設定したい運疆を 

選おし、 

ミ义定 

, : ..:* ム .：:. ぃ ..... ぃ ..... .... 

を巧す。 



水で脱臭の場合 


で運乾する時間を選択し、 


ミぶお 


を押す。 




園圓 ■! 圍 ■ li || 


!水で脱寞 

圓 

運転モードに応じた 
色が点な 

ぶ房…青色 
加湿…穫色 
加湿暖房…穫色 
除湿…緑色 

賴 

j カビショック 

違転モードに応じた 
をが点灯 

除湿…緑色 
暖房…ホ色 


■風向を変えたいとき 
■取り消したいとき 


► 21 ぺージ 


運転/停止 または I 終了/聯肖 I を押す。 
















































































お部屋の気になるニオイを 
腺臭しまず， 

水で说臭 


水で脱臭 


ま順式で 
G ミ义定 I を押す。 

♦初期設定は「5時間」です。 
範囲は日〜8時闇です。 


■水で脱寞のしくみ 


を選巧し、 
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1= 

響:1,觀:;:ぉ議' 


▲ 

▲1 

肩！ 


ニオイが 

▲ -■付着 b た状態- 


加湿 

空気中に 

水分を放化します。 




〇 I 〇 

£) 






ニオイぶ分が 
-追打化-ざ摘 n 


ニオイが浮き出る 

付着したニオイ成分が、 
水みに追い化され 
空圖じ浮き化ます。 



J ! 悅巧 

W 

ilMS I 


、ニオイぶ分 戀水分 







^ ▲戀お 


鑛 

▲戀 ▲放 d 
^ % 

1 





除湿で回収 

ニオイ成分と 
湿気を回収します。 


梅爾時や冬場など、 

お部屋のしつどを下げて 
> カビの発生を抑えます。 

カビショック 


手順3 


で 


カビショック 


を選択し、 


み定を押す。 


I A 

I — 

WTl ； 


♦フラップが開きます。 

♦約3時間運転を巧います。 


水で麟羹{こついて 

•室内温度に応じて、自動的に冷房 • 加湿-加湿暖房を選 
びます。最後に除湿運転を巧います。 

く運転範囲 >屋外温度 rc 〜40で 
♦高しつど状態にして付着したニオイぶ分を放化した後、 
除湿を行い、かに溶け A んだニオイぶ分をドレンホー 
スから水として排化します。 

♦ 「加湿と除湿」のチカラでお部屋の壁やカーテンにが着 
したニオイを脱臭しまず。 

♦水溶性のニオイ(こ対して効果を発揮しまず。 

♦一時的にが着したニオイを輕減ずる機能であり、発生 
し続けるニオイ成分（建材•ぺット臭など）はずべて除 
去できるわけではありません。 

•屋外温度、しつどによっては高しつど状態とならない 
場合があり、ニオイを卡分に軽減できない場合があり 
まず。 

•運転途中で停止したときはお部屋にニオイが残ること 
がありまず。 

気になるときは、窓を開けて換気してください。 


おピシ3ックについで 

参屋外溫度に応じて、自動的に除湿•暖房を違びます。 

く運転範囲 >屋外温度40で]: U 下 
参を場1こカビシヨック運転を巧うと、暖房運転にて室内湿度を 
上昇させ、しつどを下げます。(お部屋の湿気を取る運転では 
ありません。室内湿度は最大30でまで上昇します。室内温度 
が高いときは、しつどが十分に下がらない場台がありまず。） 



•風量設定は r 自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•運転中に運転時間を変更することはできません。 
•風向は最適な角度に移動します。(上下風向切時） 
•風向を変更した場合、遲転中に運転モードが変わると、 
最適な角度へもどします。 

参設定中はタイマー設をはできません。人タイマーを併 
用ずる場合は、入クイマーの設定を先に行ってください。 
•設定すると、風ないス、ゆらぎの設定は一時的に鱗除さ 
れます。(運転終了時にはもとの設定にもどります。） 

また、運転を設定すると、切タイマー、時刻切タイマー 
は解除されます。 

■カビショックについて 

•一般的にしつどが60%じ[下の場合、カビの発育が 
抑制されると言われていまず。 








留守中のお SB 屋を快適 lu 巧つ 


や干し 


るすばん換気 

けつろ防止 



.で:! 


夕 >7^も 

/ \ 

I /巧臟 ミ 

mJ^ 


ロロ 
ロロ 
□ □ 
□ □ 



圍圓 

圍誦圍 1111 j ! i ! 1 j ! 

タイマ—! 
ランブ i 

麵圍 i 

運転 モードに応じた 
色が点火了 

1 :ミ 

1 

1;111111111 

除湿...緑色 
ぶ房...言色 
暖巧...巧色 

稽色 1 

1るすばん臟 

白色 


1けつろ防止 

青色 
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«クスキー胃胃！ 


をな謂勝記 

室内温度やしつどがお好みに合わないときがあります。 


2 


4 


甲す0 


八ウスキープ 1 


を選巧し、 
謀産 I をがす。 

扱设思掛掛度坡圾級ぉ圾潑 


驗盤審 


A 说-ブ 


ES^HH 


し .,.....…,.......: L...... …...… J I 

選おし、〔ミ义定」を巧す。 

己。";-; I 先""’叫 で運転する時間を選択し、 
み定 I を押す。 

h i 

■運乾中に時間を変更したいとき 
運範中に04^で時間を変更する。 

•押すごとに1時間ずつ、 

押し続けると連続で変わります。 


風向を変えたいとき … Bsa 

取り消したいとき 

運较/停止 または医 了/取消') を巧す< 
















































































裏巧卞しの潇續物を 

-M 乾かします。 

へやモし 


ま順3で 


へや干し 


「巧定 I を押す。 

I J 


♦初期設定は r 3時圍」です。 
範囲は1〜9時闇です。 


を選択し、 


方防3鄉 


へ約 b 




簿巧中のお部屋を換気します。 

淵まん巧気 


手順3で 


るずばん換気 


み定 I を押す。 

こ小:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:く‘:.:.:.:.:.:く‘:.:••: .x-x':.:.: く.:.: .x.ii 


♦初期設定は「4時闇」です。 
範囲は1〜9時間です。 


を選択し、 


へが ’ 

:::; 

;; 

r 


m 

W 

GJS 



疆房シーズンに窓や壁にできる 
絡露を抑えまず。 

けつろ防止 


手順3 


で 


けつろ防止 


を選がし、 


み定 


を巧す。 


♦初期設定は「2時園」です。 
範囲は1〜3時闇です。 



へが> 千しについて 

♦室内 • 屋外温度に応じて、自動的に除湿 • 冷房 • 暖房を 
選びます。 

く運転範囲 >屋外温度 rc 〜40で 

参へや干し運転中はミ先選物を乾かずのに適した温度にな 
りますので、おがみにをわないことがありまず。 

•洗選物の量や衣服の生地によって、また、室内•屋外の 
温度•しつどによっては十分に乾かないことがあります。 
その場合はへや干し運転時園を延長して<ださい。 

♦をにへや干し運転を巧うと窓や壁に結露ずることがあ 
LJ ます。 


♦吸込□、吹化□に就選物をかけないでください。 
能力低下や故障の原因になることがありまず。 


参風量設定は「自動」です。 

参設定時闇は記憶されません。 

•風向は最適な角度に移動します。(上下風向切時） 
•風向を変更した場合、運転中に運転モードが変わると、 
最適な角度へもどしまず。 

•設定中はタイマー設定はできません。人タイマーを併 
巧する場をは、入タイマーの設定を先に行って<ださい。 

•設定すると、風ないス、ゆらぎの設定は一時的に解除 
されます。（運転終了時にはもとの設定にもどります。） 
また、切タイマー、時刻切タイマーは韶除されまず。 


けつる妨比について 

•けつろ防止運転中はを房にょリ室内溫度が低下します。 
♦結露するのを抑える機能です。すでに結露したものを 
除去する効まはありません。 

♦室内温度•屋外温度が rci：：i 下では、けつろ防止運転 
は行いません。 


るずばん披気について 

•換気運転については化, •WBga 

















こんな機能をあります 



















rAJ に設定ずると、除遜と 
驗湿冷房をき動的に 
巧 y 換え、快適な温度- 
しつどを保ちまず。 

.また、屋外温度が低いときは、 
適切に換気を制御して、 

傑適なしつどを保ちます。 

お湿自動切巧 


手順3で ■を術！同測効 を選巧し、 

ミ央ま ：I を巧す。 

手順4で田を觀 R し、 Ckfcgj を押义 


♦初期設定は「人」です。 

♦設定を取り消すときは「切」を選択します。 
•除湿ぶ房運転から除湿運転Iこ切り換わったとき、 
ニオイが発生する場合がありまず。 

•I 除湿1を押したとき、屋外温度10で未満では、 
適切に換気を制御し、外気を取り込んで 
室内のしつどを下げます。（給気餘湿） 


麵廊 PW 


iroBi 


|11 自 


「入 J に設定すると、 

隙湿-綠湿冷房-ぶ房運転中、 
設定よ y 温度、しっどが 
低くな y 、 室外ユニットが 
停止しでいる間は、お部整の 
快適しつど寒傑つたゆ 
蓄巧ユニツトのつでンを 
停としまず。 

!;塞纖 戀 圓纖誠塞隱隱; iii ! 画資!^窜; 

卜つイモ^^ 


手順3 


ドライ キープ 


を選択し、 


巧定：を押す< 


手順4で田を選択し、 L 速塞] を巧す。 

♦初期設定は r 切」です。 

♦設定を取リ消すときは「切」を選択します。 


11 

I 巧イトブ 


I 朽プ 


でアコンの据巧恼這じよって、 
左ち風巧の霸涵を設をし、 
快適性を巧上させて、 
壁が簿れるの玄妨ぎます。 

据付位置 


手順3 


据付位置 


を選がし、 


みをを押す。 


誰 " Wi 


撤施屋 


手順イでを選択し、1施 恵；; j を押す。 

片央」でず。 


♦初期設定は「中央」でず。 

♦中央、左、ちから選べまず。 

中央…通常左…左ち風向設定時にち寄りの風向となる 
ち-••左ち風向設定時に左寄りの風向となる 




； Q 【む ^ { KXI » も <3oC 

麵 ii 


IKSli 





ド5イキーブじついて 

•すべての風量設定で室内ユニットにこもった 
オイを抑えるニオイないス機能が働きます。 












































こんな機能をあります 























